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WIDERSTANDSTHERMOMETER 1 =)
ZUR MESSUNG AN GLATTEN UND KR.CKMESST;HEK'ERTNERKG
GEWOLBTEN OBERFLACHEN
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Art.-Nr.: 10000 XXXXXX XXX

Ausfiihrung Max C° Typ

Art.-Nr.: 10.140.1xX662.XXX :Y Y

Schnellansprechende Messwicklung in Silikon eingebaut

beweglich, in Langsrichtung < 25 mm ]
in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik K
Anschlusskabel mit Teflon isoliert o SP 1241 '
Mogliche Varianten: 200 °C SP 1242
Typ 1: kleinere Bauart von 1,5 mm Dicke B

Typ 2: groRRere Bauart von 2,0 mm Dicke
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Art.-Nr.: 10.144.1xx162.xxx
Messwiderstand 1 Pt 100 in Dinnschicht Ausfiihrung
Schutzrohr @ 6 mm aus Edelstahl mit
abgeflachtem Ende, an der Rohrschelle angeschweil3t
@ der Rohrschelle nach Bedarf 200 °C  SP 1245
mit 3 Meter 2-adrigen Anschlusslitzen
Isolation: Teflon / Silikon

Art.-Nr.: 06.140.1xx862.XXX
Fuhlerplatte aus Kupfer 40 x 10 x 5 mm
mit angeschweil3tem, mineralisoliertem Kabel
von 3 mm @ aus Edelstahl 1.4541 | i
Nennlange: nach Anforderung 1
im Bestellfall anzugeben, Standard 100 mm
Kabeliibergangshiilse 50 mm lang 400 °C  SP 1244 il
angeschlossene Zuleitung mit PVC isoliert I
Kabellange: nach Anforderung
im Bestellfall anzugeben S |
Messwiderstand 1 Pt 100 Toleranz B in 2-Leiterschaltung
Befestigung des Fihlers mit Schraube oder Rohrschelle

Nennlange

—

HA(=

Anschrift Firma
Ansprechpartner
Telefon
Fax
E-Mail
KMP KRICK MESSTECHNIK & PARTNER KG *Am Bahnhof 6a * D 63505 Langenselbold
@ . +49 (0) 6184-9239 0 * Fax:+49 (0) 6184-9239 22 * E-Mail: info@kmp-online.de




SELBSTKLEBNENDE OBERFLACHEN '//{"‘? =
KABEL-WIDERSTANDSTHERMOMETER Ndd

KRICK MESSTECHNIK & PARTNER KG
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Art.-Nr.: 11.140.114662.xxx

flexibler Fuhler, passt sich allen Oberflachen an
Temperaturbereich -50 bis +200°C

Messwiderstand: Pt100-Ohm, Klasse A, 4-Leiterschaltung
einfache Montage durch selbstklebenden Ricken
abisolierte Leitungen als Standard

verschiedene Stecker als Option

Kundenspezifische Langen, Isolierung und Anschlussarten lieferbar
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