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WWIIDDEERRSSTTAANNDDSSTTHHEERRMMOOMMEETTEERR  ZZUURR  
TTEEMMPPEERRAATTUURRMMEESSSSUUNNGG  

IINN  FFLLÜÜSSSSIIGGKKEEIITTEENN,,  GGAASSEENN  uunndd  
FFEESSTTKKÖÖRRPPEERRNN  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ausführung  
 
Einschraub-Widerstandsthermometer mit kleinem Anschlusskopf aus 
Leichtmetall entsprechend IP 54 
Schutzrohr 6 mm Ø und Einschraubgewinde aus Edelstahl 
Messwiderstand 1 Pt 100 
vibrationsfest 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ausführung  
 
Einschraub-Widerstandsthermometer in 2, 3, oder 4-Leitertechnik 
Anschlusskabel, Länge und Isolation variabel 
Kabelübergang mit Knickschutzfeder 
Schutzrohr und Einschraubgewinde aus Edelstahl, variabel 
 

 

WWIIDDEERRSSTTAANNDDSSTTHHEERRMMOOMMEETTEERR  ZZUURR  
TTEEMMPPEERRAATTUURRMMEESSSSUUNNGG  

AANN  LLAAGGEERRNN  
Ausführung 
  
Messwiderstand, vibrationsfest eingebaut in einem Schutzrohr  
6 mm Ø aus Edelstahl 
Gewinde M12 x 1.75 mit Andruckfeder 
Federweg 10 mm 
 
Optional 

  
 


